Ma future configuration en construction…
But principal : faire de la vidéo (si possible mpeg2 temps réel)  et en particulier pouvoir utiliser ma carte Pinnacle DV 500 …
C’est fait tout marche bien…( déc. 2003)
Info complémentaire du 09-03-2005 : maintenant l’ensemble peut-être mis dans les antiquités mais pas de problème, tout marche toujours aussi bien et pas de panne ;-)) (je souhaite que le nForce 4

soit aussi bon que le nForce2 en son temps)

Carte mère ASUS A7N8X

 Pour Processor 

Socket A for AMD® Athlon™ XP/ Athlon™/ Duron™ 600MHz ~ 2.8GHz+

Thoroughbred core CPU ready

 Chipset 

North Bridge: NVIDIA® nForce2 SPP

South Bridge: NVIDIA® nForce2 MCP-T(Deluxe Model) / MCP

 FSB 

333 / 266 / 200 MHz

 Memory 

Dual-Channel DDR 400

3 x 168-pin DIMM Sockets

Max. 3 GB unbuffered PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC DDR RAM Memory (Twinbank) 

 Memory QVL TABLE 

 Expansion Slots 

1 x AGP Pro/8X (1.5V only)

5 x PCI

 IDE Ports 

2 x UltraDMA 133/100/66/33

 Serial ATA (Deluxe Model) 

Silicon Image® Sil 3112A Controller with 2 ports

Support RAID 0/1

 Audio 

Realtek® ALC650 6CH w/built in HP amplifier

Integrated APU (Audio Processor Unit, Deluxe Model)

SoundStorm™ / Dolby® Digital (AC-3) Encoder (Deluxe Model)

 LAN 

2 Ports

MCP integrated NVIDIA® MAC + Realtek® 8201BL PHY

MCP integrated 3Com® MAC + Broadcom® AC101L PHY (Deluxe Model)

 1394 

2 Ports MCP-T Integrated IEEE 1394a + Realtek® PHY 8801B (Deluxe Model)

 Special Features 

Post Reporter (Deluxe Model)

Power Loss Restart

Q-Fan Technology - STR (Suspend-to-RAM) - C.O.P. (CPU Overheating Protection)-CPU Throttle

 Back Panel I/O Ports 

1 x Parallel

1 x Serial

1 x PS/2 Keyboard

1 x PS/2 Mouse

1 x Audio I/O

4 x USB 2.0

1 x Surround L/R audio jack + 1 x CNTR/LFE audio jack (optional)

2 X RJ45 (optional, 2nd RJ45 is for Deluxe Model) 

 Internal I/O Connectors 

2 x USB 2.0 connector support additional 2 USB 2.0 ports 

CPU/Power/Chassis FAN connectors

Game Connector

20 pin ATX power connector

IDE LED connector, power LED connector

2 x 1394 Connector (Deluxe Model)

2 x SATA (Serial ATA) Connector (Deluxe Model)

WOR, WOL, Chassis Intrusion, SM Bus, SIR

Headphone (optional)

Front MIC

CD/AUX/Modem audio in

Front Panel Audio connector (optional)

 BIOS Feature 

4Mb Flash ROM, Award BIOS, TCAV, PnP, DMI2.0, DMI, Green

 Industrial Standard 

PCI 2.2, USB 2.0

 Manageability 

DMI 2.0, WOR, WOL, Chassis Intrusion, SM Bus

 Support CD 

Drivers

ASUS® PC Probe

Trend Micro™ PC-cillin 2002 anti-virus software with Windows® XP support

ASUS LiveUpdate Utility

 Accessories 

I/O Shield

SATA Cable (Deluxe Model)

2-port USB 2.0(Deluxe Model) / Game port bracket

User's Manual / Quick Reference Guide

UltraDMA 133 cable

2-Port 1394 Bracket (Deluxe Model)

FDD cable

UltraDMA 133/100/66 cable

9-pin COM cable

InterVideo® WinCinema (WinDVD/WinRip/WinCoder/WinProducer) software (Deluxe Model)

 Form Factor

ATX Form Factor - 12" x 9.6" (30.5cm x 24.5cm) 
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prés environ un an
de bons et loyaux
services, le chipset

nForce premier du nom
s'efface devant le nForce2.

En effet, nVidia continne sa
politique de développement
de chipsets pour
plates-formes multimédias
{voir encadré ci-dessous),

Le premier constructeur a
avoir réagi an lancement du
nForce2 est Je taiwanais Asus,
qui Pa intégré & sa carte mere
A7NBX pour processeurs
Athlon. Celle-i inaugure
ainsi le nouveau Northbridge
System Plateform Processor
(SPP) de nVidia, qui gere

le bus systeme 4 333 MHz
(en réalité 2 x 166 MHz),
supporte la mémoire DDR
SDRam PC3200 (400 MHz)
et PAGP 8x. Le Southbridge
MCP-T gere PUSB 1.1 et 2.0,
le FireWire, le réseau,
PATA/133 etlesonen5.1.
Mieux, il peut encoder en
termps réel un flux audio dans
ce format. Une belle avancée
qui en réjouira plus dun,
comme ceux qui passent leur

@ Elle infroduit le nForce?2 sur le marché

@ Elle supporte le Serial ATA

temps & encoder des vidéos
en MPeg-4 (DivX). En effet,
l'encodage audio étant pris
en charge par Je MCP-T,

le processeur central du PC,
énormément sollicité
pendant le processus,

se consacre tout entier

a Pencodage vidéo, ot

un substantiel gain de temps.
Et ce qu'il y a de bien avec
nVidia, Cest que ses pilotes
s bonifient au fil des versions.
La dernidre génération
comporte, en plus de
Pincontournable nView dédié
a Paffichage multi-écran,
I'utifitaire SoundStorm,

NGX
ia nPorce2 MCP-T

Asus A7

PROCESSEUR SOFFORIE AMD Athlon

qui permet de régler tous

les parametres liés au son
(encodage, décodage,
equalizex, volurne des
enceinies reliées au PC, etc.).

Autre atout, A7NSX
posséde deux ports Ethernet
10/100Base-T, un développé
par nVidia, le second signé
3Cam. Cette excellente
initiative permet & ceux

qui disposent chez eux

d’un petit réseau Jocal et
d’une connexion Internet

4 haut débit (cable ou ADSL)
d'utiliser leur PC comme
routeur sans engendrer de
surcoiits, Last but not least,
Asus a jugé bon d’anticiper
en ajoutant un contrdlenr
Serial ATA, en Poccurrence
ua Silicon [mage Sata Link,
ainsi que deux ports servant
2y connecter les futurs
disques durs répondant

& cette norme. Du point

de vue de I'évolutivité, cette
carte mere dispose de cing
connecteurs PCI, d’un slog
AGP 8x et de trois banques
mémoire sur lesquelles
peuvent étre répartis
Jusqu'a 3 Go. Sebastian Langlais




Processeur Athlon XP2200+  avec dissipateur de chaleur AMD(c’est plus simple en cas de panne pour trouver le responsable) 
- fréquence 1800 Mhz

- bus 266 Mhz

- gravure 0.13 micron

- 37.5 millions transistors

- Cache niveau 1 128 Ko

- Cache niveau 2 256 Ko

- Instructions 3Dnow et SSE

Petite analyse du XP2200+  de Marc Prieur - Hardware.fr

DVD2AVI / DiVX 5.02
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Pour le test vidéo, nous avons décidé d’utiliser un codec très répandu à savoir ce cher DivX, en l’occurrence dans sa toute dernière version, la 5.0. Nous avons donc mesuré la vitesse d’encodage en images /s d’un fichier MPEG-2 en 720*432 pixels en un fichier DivX en 512*304 pixels (resize bicubic normal, bitrate 1200kbps /s, Bidirectional Encoding, pas de traitement du son) en utilisant un iDCT de type MMX-SSE, le tout sous le logiciel DVD2AVI.

Comme sous Maya 4.0.2, le Pentium 4 n’est pas à la fête dans un encodage DiVX en MMX puisque l’Athlon XP 2200+ s’intercale entre le P4 2.53 GHz (DDR333) et le P4 2.53 GHz (PC1066). La montée en puissance du Pentium 4 est tout de même plus importante, avec +17.6% lors du passage de 1.8A à 2.2 GHz, contre 12.5% chez AMD lorsque l’on passe du 1800+ au 2200+.
Mémoire

SDRAM DDR  PC 2700 fréquence 333 Samsung
Etant donné que la carte mère est en DUAL Channel il est préférable de prendre 2 barrettes de 256 Mo

Et comme Nvidia est + performant lorsque la fréquence FSB est identique  
à la fréquence effective des barrettes mémoires je prends 333 Mhz
Soit 2 barrettes de 256 Mo en PC2700
Carte graphique :
Attention les cartes graphiques AGP 2X de 1 ère génération (exemple ATI rage Fury 128) ne se montent pas sur le slot AGP 4X/8X de cette carte mère.
ATI Radeon 9000 128 Mo DDR moins performante en 3 D(pas mon besoin) que la 8500 mais bien moins cher et de très bonne qualité pour transfert sur TV (en S Vidéo).
Changement de l’alim. :

L’ensemble carte mère/ processeur étant plus gourmand que mon PIII 600, je remplace mon alimentation 250 W. ( 300 W. J’en profite pour augmenter les « ouies de ventilation intérieures et supprimer une partie de la grille en tôle coté extérieur.

· Augmentation du flux d’air (meilleure ventilation) 

· Diminution de la pression acoustique (diminution du bruit engendré) 
Je ferais attention à ne pas mettre mes doigts dans le ventilo.

-
Prendre une alimentation  avec ventilation qui extrait l’air chaud et non l’inverse. 
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Pour moi un slot PCI n’est pas utilisable ou la carte graphique sera mal ventilée.
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Problème de température à l’aide du logiciel  Asus Probe sur le CD d’installation on peut voir que la température du proc dépasse allègrement les 50 ° C. 

J’ai installé le bios 1002 et les nouveau drivers de la partie audio, voir :

http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X%20Deluxe
Cette carte mère rame complètement sous Win98 SE  même l’installation des drivers audio n’est pas possible.
J’ai eu des soucis avec les barrettes mémoires surtout prendre des barrettes de marques certifiées.

J’ai encore un souci avec mon graveur MP5125A de Ricoh, que le bios détecte une fois sur 2.

Complément du 15-03-03 avec le bios 1002A, plus de problème avec le graveur. 

A part cela sous XP(dans le bios tout est « callé » sur auto), c’est un régale de faire des Divx . La compression se fait entre 33 à 45 images/ sec.(donc plus vite que le temps réell). Les images faites avec l’utilitaire Gordian Knot 0.28 donne un résultat à la télé superbe (la carte graphique donne une restitution impeccable).

La carte Miro PCTV « marche » à merveille. Et la DV500 se comporte bien, j’arrête là mes éloges car on va croire que j’ai des actions chez ASUS ou nVIDIA …
Sous XP pro sp1+ directx9 avec les drivers 4 de la DV500 , acquisition avec scenalyser, montage sous Première 6.5 aucun problème.

Pour ceux qui veulent faire de l’enregistrement d’émission télé (film, séquence, ect…) la WinTV nexus s de Hauppauge drivers 2.15C , fait des merveilles. Même niveau de qualité que le DVD… 

Juillet 2003 : Le prix des Disques durs SATA à chuté, j’en profite donc pour voir l’intérêt du serial ATA.

Je commande un Maxtor DiamondMax Plus 9, 120 Go, 7200 tr/mn, buffer 8 Mo.

L’installation est facile :
· Remettre le switch SATA sur enable (switch prés de la pile lithium)

· Mettre le DD  en place (plus de problème de master ou slave)

· Connecter le nouveau câble SATA.

· Connecter une des fiches restantes d’alimentation. 

· Mettre le CD d’installation ASUS A7N8X

· Soit aller dans propriété/system, soit redémarrer pour détecter le nouveau disque.

· Sur le CD Les drivers se trouvent a : drivers/sata

· Vous redémarrer sur votre disquette de partition magique, formatage de votre disque

· Redémarrer, et là vous voyez dans poste de travail, le nouveau disque.

· Avec DVexpert de Pinnacle, petit teste de vitesse, ce n’est pas explosif mais…

Bien que mon disque soit rempli de 115 Go maintenant, le test donne :

Ecriture moyenne 39,63 MBytes/S. et  42,62 en lecture.    

Quand on reboot la détection du disque SATA a des problèmes.(25-11-03)
Pour cette carte (ancien modèle maintenant) le bios 1.07 améliore le redémarrage.

http://www.asus.com.tw/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=10&l3_id=23&m_id=1&f_name=AN8D1007.zip~zaqwedc
Il existe aussi de nouveau drivers pour  le SATA de Silicon Image

http://www.asus.com.tw/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=10&l3_id=23&m_id=1&f_name=silicon_v10022.zip~zaqwedc
